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1、工程概况：台州市肿瘤医院二期扩建项目总建筑面积约43000m²，拟建建筑物概况如下表：
	建筑物名称
	层 数
	结构
型式
	最大单柱轴力
标准值(KN)

	外科病房楼
	地下1层；地上11层
	框架
	15000KN

	门急诊楼
	地下1层；地上3层
	框架
	5000KN/抗浮控制

	医技楼
	地下1层；地上4层
	框架
	6500KN/抗浮控制

	景观绿地（纯地下室部分）
	地下1层
	框架
	2500KN/抗浮控制


2、勘察报告应提供以下资料：
2.1 查明场地和地基的稳定性、地层结构、根据设计提供的荷载分析可行的持力层以及其下卧层的工程特性。
2.2 查明地下水埋藏条件，根据四周的道路标高提供合适的抗浮水位，及水位的变化幅度；判定水、土对建筑材料的腐蚀性。
2.3 提供各土层的岩土参数，确定地基承载力，预测地基变形性状并提供供变形计算的参数。
2.4 提出地基基础、抗浮设计、基坑支护、工程降水和地基处理（如需要）
的设计与施工方案的建议。如有多个方案可供选择，应进行比选分析并明
确较优方案。
2.5 如有对建筑物有影响的不良地质作用，应查明类型、深度、范围、发展趋势及危害程度，应提供防治方案的建议。
2.6 明确场地类别，并对饱和砂土及粉土进行液化判别；提出建筑抗震设计参数。
2.7 在季节性冻土地区，提供场地土的标准冻结深度。
2.8 如遇岩石地基，需提供岩石的饱和单轴抗压强度；如遇岩溶地基，应提供溶洞的发育程度及分布范围，并适当加深勘探深度；持力层为倾斜地层、基岩面凹凸不平时，应评价基础的稳定性，并提出处理措施的建议。
3、勘探点布置如遇土层分布起伏很大，则应适当加密勘探点距离。
4、勘探深度根据当地地质情况、我院提供的柱底轴力情况及工程经验确定。
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